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PROTOCOLO PARA EL USO DEL EQUIPO TOMI 6  
  

Este protocolo establece los pasos a seguir para el uso seguro y efectivo del equipo 
Tomi 6. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la integridad del usuario, la 
precisión de los resultados y la vida útil del equipo.  
  

1.  Verificación de los Componentes del equipo  
  

 Verifique que la caja del TOMi 6 contenga todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento.   
 Contenido de la caja: Dispositivo TOMi 6, Lápiz Óptico, Cable USB 
C a USB A para conectar el equipo a la computadora y adicional 
cargar el lápiz, una USB con el instalador para el dispositivo.  

  
2. Instalación y Configuración inicial  

  
  En el contenido de la caja encontrará una USB, conéctela a su 
computadora e ingrese a la Unidad (TOMi).  
 Una vez entre a la Unidad si su equipo tiene sistema operativo 
Windows ingrese a la carpeta (win), por el contrario, si su equipo 
tiene sistema operativo MacOS ingrese a la carpeta (mac), dentro de 
ellas encontrara el instalador del dispositivo TOMi 6.  
 Al instalar el Programa, en el buscador de su equipo ingrese el 
nombre Tomi y abra la aplicación.  
 Cuando inicie la aplicación para poder calibrar su pantalla con el 
equipo TOMi 6 debe conectarlo a la computadora por medio del cable 
USB, luego ubíquelo frente a la pantalla de su ordenador o a la que 
este proyectando, ahora en su computadora diríjase a la barra de 
tareas y a mostrar íconos, aparecerá el logo de una mano, oprima clic 
sobre él y luego seleccione en Calibrar.  
 Con el dispositivo TOMi 6 aparecerá un punto laser en rojo, diríjalo 
a la mitad del círculo que aparece en pantalla y luego con el Lápiz 
Táctil que encontrará en la caja calibre el dispositivo seleccionando 
los círculos que hay en cada esquina de la pantalla, una vez calibrado 
ya podrá hacer uso de su del dispositivo convirtiéndolo en una 
pantalla interactiva.  

  
  

3. Interfaz Usuario  
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 Ingrese a la plataforma Aulas amigas por internet con el Usuario 
dado por el Asistente de Laboratorios de Audiovisuales para poder 
hacer uso de todas las herramientas que este proporciona.  

  
4. Apagado  

 Desconecte el cable USB del equipo y junto al lápiz táctil con la 
memoria USB guárdelos en la caja con el dispositivo TOMi 6.  
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